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MSZ EN 14195

Distributer:

Materijal:

Kod spuštenih plafona, ugradnje potkrovlja i tankih zidnih obloga u kombinaciji sa 
CD profilima - može se fiksirati na pod ili na zid, odgovara standardu DIN 18182-
1:2007 za čelične profile debljinske kategorije „06”.

EN 10327

MASTERPLAST Kft.                                                                                               
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a

Dimenzije, pakovanje:

Karakteristika

Izrañeno od pocinkovanog čeličnog lima hladnim savijanjem.

EN 10002-1 270-550N/mm2

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 01.01.2010 do promene ili povlačenja dokumenta. 
Zbog mogućnosti izmene sadržaja tehničkog lista, projektant/izvoñač/krajnji korisnik ima obavezu da pre uptrebe proveri da li ima na raspolaganju najnoviji 

tehnički list (* datum izdavanja videti dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.

Masterprofil CE 06                                
UD-27

*Datum izdavanja: 2010. 01. 01.

Debljina lima

Debljina zaštitnog sloja EN 10327 Z100 (100g/m2 - zbirno sa dve strane)

Sila kidanja primenjenog lima

U suvim okolnostima, zaštićeno od vlage

Garancijski uslovi:

U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem 
računa o kupovini datog proizvoda 

Važeći propisi:

Moguće opasnosti:

Razred gorivosti

U vezovima (20kom/vez.) i na paleti

A1

3000 (±3)mm; 4000 (±4)mm; 

Kvalitet čelika

Naziv proizvoda:

Namena grañevinskog 
proizvoda:

DIN 18182-1/2007

EN 13501-1

EN 14195

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

EN 14195, DIN 18182-1/2007

TEHNIČKI LIST

Masterprofil CE 06 UD 27

EN 14195

EN 14195 27 (±0,5)mm

Osobina

DX51D+Z

Visina bočnog zida profila

Dužina profila

Način ispitivanja

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutnim poznatim podacima i informacijama koje  se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po 
potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti korišćenja, u 

svakom slučaju izvoñač ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.    

Pravila skladištenja

EN 14195

EN 14195

Pravokutnost

0,6 (±0,06)mm

90º (±2)%

max. L/400 mm (L - nominalna dužine)

EN 14195
max. 0,1 (h/W, gde je h - vrednost; W - širina 

profila)
Zavrnutost profila

28mm (±0,5)mm

Ravnost profila

Širina profila


